Regulamin rozliczania kosztéw energii cieplnej dostarczonej
do lokali mieszkalnych i uzytkowych

dla celow centralnego ogrzewania
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 16.09.1982 r.- Prawo spoldzieleze (Dz. U. nr 188 poz. 1848 7
2003 r.) z p. zm.
- Statut Spoldzielni Mieszkaniowej,

Zgodnie z obowiazujagcym prawem, ceny energii cieplnej sa ustalane w formie
taryf dla ciepla przez Urzad Regulacji Energetyki powolany Ustawg Prawo
Energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 art. 23 z 1997 r.) z p. zm.

Zgodnie z Ustawg Spdldzielnie Mieszkaniowe posredniczg pomiedzy czlonkiem
Spoidzielni a Dostaweg ciepla przy rozliczeniach. nie pobierajac z tego tytutu zadnych
dodatkowych oplat.

Spoldzielnia nie ma wplywu na ceny energii cieplnej ust :anej przez Dostawcee ciepla,

I. Postanowienia ogélne:
1. Koszty energii cieplnej stanowig wylacznie wydatki zwigzane z zakupem
energil, wynikajgce z faktur dostawcy energii cieplnej i obejmuja:
1.1 oplate stalg zwigzang z
- zamOwiong moca cieplng
- ushuga przesylowg
- nosnikiem ciepla
- oplatg abonamentowa za przylacze
1.2 oplatg zmienng za faktycznie pobrang energie cieplng wyrazong w zl za
I GJ ustalong na podstawie wskazan urzgdzen pomiarowych w weztach.
Ustala si¢ jednostke rozliczeniowa dla:
24 oplaty stalej - budynkow lub zespoléw budynkow zasilanych z jednego
wezla
2.2 oplaty zmiennej - budynkéw lub zespoléw budynkéw zasilanych
z jednego wezla
3. Jednostka rozliczeniowa sktada sie z :
3.1 oplaty stalej - wyrazonej w zl za m? powierzchni uzytkowej
3.2 oplaty zmiennej - wyrazonej w zt za GJ
W wezlach, ktorych lokale mieszkalne nie sg wyposazone w podzielniki
kosztéw jednostkg rozliczeniowa kosztow zmiennych jest zi/m?,
4 Okresem rozliczeniowym jest dla:
4.1 oplaty stalej: - rok kalendarzowy
4.2 kosztow zmiennych : - 12-cie miesiecy.
Termin rozpoczynajacy okres rozliczeniowy ustalany jest indywidualnie
dla kazdej nieruchomogci /wezla/.
5. Spoldzielnia bedzie:
5.l pobiera¢ oplaty stale i zmienne przez 12 miesiecy okresu
rozliczeniowego,
5.2 ustala¢ usrednione stawki oplat za ogrzewanie dla budynku lub zespotu
budynkoéw zasilanych z jednego wezla.
5.3 w miar¢ mozliwosdci Spoldzielnia bedzie ustalala indywidualne zaliczki
dla poszczegdlnych mieszkan przypisanych do jednego wezla.
6. Za powierzchni¢ ogrzewany uwaza si¢ calg powierzchni¢ lokalu, w ktorym
znajdujg si¢ grzejniki c.0. w tym powierzchni¢ pomieszezen wchodzacych
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pomieszczeniach nie ma grzejnikow c.o.

W lokalach mieszkalnych rozliczanych z podzielnikow kosztow wprowadza si¢
wspolczynnik  korygujacy (niekorzystne usytuowane mieszkanie w bryle
budynku). Warto§¢ wspolczynnika okresla si¢ indywidualnie dla lokalu
w budynku w danym wezle.

Oplaty za energie cieping ustala si¢ dwuczlonowo:

Oplata na pokrycie Kkosztéow stalych przypadajgca na lokal mieszkalny
obliczana jest nastepujgco:

Kwota kosztow stalych (warto$é¢ A) przypadajgca na dany budynek lub zespot
budynkdéw zasilanych z jednego wezla dzielona jest przez powierzchnig
uiythowq budynkow objetych tq oplatq (wartosé¢ B), dzielona przez 12,
mnozona przez pow. uiytkowq mieszkania (wartos¢ C) daje kwote oplaty
miesiecznej (wartosé D),

wzor: D=A:B:12xC

Optaty na pokrycie kosztoéw stalych wnoszone sa przez caly rok i nie podlegajg
rozliczeniu z czlonkami. Ustalone oplaty winny pokry¢ w calosci koszty stale.
Ewentualna réznica miedzy kosztami a oplatami na koniec roku
kalendarzowego bedzie stanowié¢ podstawe do zwigkszenia lub zmniejszenia
oplat w nastgpnym okresie rozliczeniowym.

Na koniec roku kalendarzowego ewentualna réznica odnoszona bedzie na
rozliczenia miedzyokresowe.

Oplaty na pokrycie kosztow zmiennych za pobrang energi¢ cieplng ustalane sg
w formie przedptat wnoszonych w ciagu 12-tu miesigcy okresu
rozliczeniowego nastgpujgco:

2.1

a) dla mieszkan wyposazonych w podzielniki kosztow oplata
miesi¢gczna w formie zaliczki ustalana moze by¢ indywidualnie
dla kazdego mieszkania. Wielkos¢ zaliczki ustalana jest jako
iloczyn GJ i ceny za 1GJ. W celu uniknigcia zbyt duzych roznic
miedzy zaliczkami a koncowym rozliczeniem indywidualnym,
ilog¢ GJ oraz ilos¢ jednostek obliczeniowych sg wielkosciami
$rednimi z trzech lat.

b) na pisemny wniosek lokatora wysoko$¢ zaliczki moze by¢
powigkszona lub obnizona (do wysokosci pokrycia kosztow
indywidualnych lokatora poniesionych w ostatnim okresie
rozliczeniowym) w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

c) w przypadku nowego lokatora wysoko$¢ zaliczki ustala sig
w wysokosci zaliczki poprzedniego lokatora.

d) dla oséb otrzymujgeych dodatek mieszkaniowy miesigezna
zaliczka nie moze by¢ wyzsza od S$redniego kosztu centralnego
ogrzewania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni
lokalu w rozliczanym wezle cieplnym z ostatniego okresu
rozliczeniowego, po uwzglednieniu  wzrostu cen dostawcy
ciepla.

2.2 Opflaty dla lokali mieszkalnych nie wyposazonych w podzielniki
kosztow w nieruchomosciach opomiarowanych ustalane sa jako iloczyn
energii przypisanej do lokalu i ceny GlJ. Tlos¢ energii przypisanej do

lokalu jest wielko$cig szacunkowa i wynika z maksymalnego zuzycia |
energii w lokalu mieszkalnym wyposazonym w podzielniki kosztow J\l\f

w tym samym wezle. Sposob szacunkowego obliczania cncrgn oplsany

jest w czescei [T ust. 6 K17
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23 Oplaty w budynkach. w ktorych jednostka rozliczeniowg kosziow
zmiennych jest zi/m”, ustala si¢ na podstawie usrednionego zuzycia
energii cieplnej w poprzednich okresach rozliczeniowych. Kwote
zaliczki przypadajacej na mieszkanie oblicza si¢ w nastgpujgcy sposob:
(Hlos¢ GJ z danego wezla x cena za 1GJ): pow. mieszkan w danym
wezle 112 m-cy x pow. mieszkania. llo$¢ GJ jest to srednie zuzycie
energii w ostatnich trzech latach.

a) dla mieszkan wyposazonych w cieplomierze ustala si¢ zaliczke
na dany okres rozliczeniowy z uwzglednieniem aktualnych cen
GJ oraz sredniego zuzycia ciepla w danym lokalu z ostatnich
dwoch lat. Wnoszona zaliczka jest przedplatg przeznaczona na
centralne ogrzewanie oraz cieplg wode

b) na pisemny wniosek whadciciela lokalu  mozliwe jest
podwyzszenie, bagdZ obnizenie wysokosci zaliczek na pokrycie
kosztow zmiennych ciepla

¢) w przypadku nowego lokatora wysokos$¢ zaliczki ustala sie w
wysokosei  zaliczki  poprzedniego lokatora lub zgodnie z
pisemnie zadeklarowanym zuzyciem ciepta w Gl przez nowego
wlasciciela

Rozliczanie kosztéw energii cieplnej

Rozliczeniu z uzytkownikami podlegaja koszty zmienne za faktyeznie pobrang

energie cieplng dla celow ogrzewania.

Rozliczenie lokali mieszkalnych i uzytkowych w wezlach, ktorych lokatorzy

nie wyrazili zgody na zalozenie podzielnikow. Spoldzielnia dokonuje

rozliczenia kosztow c.0. z m* powierzchni mieszkania po zakonczeniu roku
kalendarzowego do 30.06 nast¢pnego roku.

Rozliczanie w wezlach ktérych lokatorzy rozliczani sg z podzielnikow

dokonywane jest zgodnie z ustalonym harmonogramem odczytow. Prowadzone

jest w systemie opomiarowanym przez firme, z ktora Spoldzielnia ma
podpisang umowe.

Catkowite koszty zmienne w lokalach mieszkalnych dzieli sie na: koszty

zuzycia i koszty wspolne. Koszty zuzycia w wezle oblicza sie jako iloczyn

sumy jednostek obliczeniowych we wszystkich lokalach mieszkalnych i cene za

Jednostke. Koszty wspdlne stanowi réznice miedzy kosztami catkowitymi

i kosztami zuzycia.

4.1 W sklad kosztow zuzycia c.0. wchodzg koszty 2z urzadzen
opomiarowanych w lokalach mieszkalnych. Wielkoéé kosztéw zuzycia
przypadajgca na lokal mieszkalny zalezna jest od ilosci jednostek
obliczeniowych zuzycia w lokalu oraz ceny za jednostke obliczeniowa
zuzycia. Cena jednostki obliczeniowej jest ustalana przez Zarzad
Spoldzielni, w odniesieniu do aktualnej taryfy optat za cieplo.

Cena jednostkowa mmnozona przez iloé¢ jednostek obliczeniowych
zuzycia w lokalu mieszkalnym. daje koszt zuzycia przypadajacy na
lokal.

W celu uniknigcia wyzigbiania lokali mieszkalnych, wprowadza si¢
minimalne zuzycie jednostek obliczeniowych w lokalu. Wielkoéé ta
wynosi 2,7 jednostek obliczeniowych na metr kwadratowy mieszkania.
W przypadku, gdy w wyniku rozliczenia indywidualnego kosztow c.o.
zuzycie w danym lokalu begdzie nizsze niz ustalone. lokator zostanie
obcigzony wysokoscig minimalnego zuzycia przypadajaca na jggo lokal.
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4.1

4.1?

4.1°

4.2

Wprowadza si¢ maksymalne zuzycie jednostek obliczeniowych w
lokalu. Wielko§¢ ta wynosi 190 jednostek obliczeniowych na metr
kwadratowy mieszkania. W przypadku, gdy w wyniku rozliczenia
indywidualnego kosztow c.0. zuzycie bedzie wyzsze niZz ustalone,
lokator zostanie obcigzony wysokoscig maksymalnego zuzycia
przypadajaca na jego lokal.

Jezeli w lokalu mieszkalnym nie wszystkie urzadzenia grzewcze sa

opomiarowane to do ilosci jednostek obliczeniowych zuzycia

odczytanych z podzielnikow dodaje si¢ szacunkowe ilosei jednostek
obliczeniowych zuzycia wedlug zasady:

a) dla pomieszczenia, w ktorym grzejnik  jest nieopomiarowany
z woli lokatora (np. nicudost¢pnienie grzejnika do
opomiarowania) ilos¢ jednostek zuzycia jest jak dla lokali
nieopomiarowanych zgodnie z zasadg okreslong w czesci 1T ust.
5 Regulaminu,

b) dla pomieszczenia, w ktorym grzejnik jest nieopomiarowany
z przyczyn technicznych niezaleznych od lokatora ilos¢
jednostek zuzycia oblicza si¢ metodg szacunkowa, przyjmujac
érednie zuzycie na m* w rozliczanym wezle.

W lokalach mieszkalnych, w ktdrych w okresie rozliczeniowym ulegnie

uszkodzeniu podzielnik Kosztoéw ogrzewania, rozliczenie nastg¢puje

wedlug nastgpujacych zasad:

a) uszkodzenie nastgpilo z winy lokatora: rozliczenie dla
pomieszezenia z uszkodzonym podzielnikiem nastgpuje metoda
szacunkowy. jak dla lokali nieopomiarowanych zgodnie
z metodyg opisang w ¢z 1I1 ust. 5 Regulaminu i dodatkowo
lokator ponosi wszelkie koszty zwigzane z jego naprawa lub
wymiang,

b) uszkodzenie podzielnika nastgpilo z przyczyn niezaleznych od
lokatora: ilo$¢ jednostek zuzycia w pomieszczeniu oblicza si¢
metodg szacunkowa. przyjmujge Srednie zuzycie na m?
z ostatnich dwoch lat, w tym pomieszczeniu.

Dla obu przypadkéw (a i b) tak wyliczone jednostki zuzycia sumowane

sg z jednostkami zuzycia odczytanymi w pozostatych pomieszezeniach

lokalu mieszkalnego. Wyliczona ilos¢ jednostek zuzycia stanowi
podstawe wyliczenia kosztow zuzycia c.o. w lokalu mieszkalnym,

Wielkos$¢ kosztow wspaélnych zalezy od zuzycia ciepla przez urzadzenia

nie posiadajgce podzielnikow /klatki schodowe, suszarnie, pralnie

tazienki i w.c./. Koszty wspolne przeznaczone sg na pokrycie kosztow
zuzycia ciepla przez urzgdzenia nicopomiarowane oraz na pokrycie strat
na sieciach wewnetrznych.

Koszty wspolne (E) dzieli si¢ na koszty wspdlne rozliczone na ilos¢

mieszkan w wezle (F) i koszty wspolne rozliczane na moc grzewcza

zainstalowang w lazienkach i w.c. zaliczanych do rozliczanego wezta

(G). Koszty wspélne przypadajgce na mieszkanie (H) stanowig sumg

kosztow (F i G) wedlug wzoru:

H=F+G

Koszty wspdlne rozliczane na mieszkanie (F) rozlicza si¢ w nastgpujacy

sposob: 20% kosztow wspdlnych (E) dzieli si¢ na ilos¢ mieszkan

w wezle (M)
F=02xE: M
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w lazienkach i w.c. (G) rozlicza si¢ nastepujaco:

80% kosztow wspolnych (E) dzieli si¢ na moc calkowitg zainstalowana

we wszystkich lazienkach i w.c. w danym wezle (W1). Wyliczony w ten

sposob koszt mocy jednostkowej zainstalowanej w lazienkach (K)

mnozy si¢ przez moc zainstalowang w lazience i w.c. w obliczanym

lokalu (W2).

Wzor K=08E:WI

G=KxW2

Na pisemne oswiadczenie lokatora grzejnik w lazience i w.c. moze by¢é
opomiarowany. W takim wypadku koszty ogrzewania lazienki i w.c.
rozliczane sy z faktycznej ilosci jednostek wskazanej na zalozonym
podzielniku oraz z mocy grzewczej pionéw powrotu i zasilania dane
pomieszczenie, Jezeli zalozenie podzielnika w lazience nastapi w trakcie
okresu rozliczeniowego to rozliczanie z wartoscei na podzielniku oraz mocy
grzewcze] pionow powrotu i zasilanie dane pomieszczenie, zostanie
zastosowane od przyszlego okresu rozliczeniowego.

4.3 Zamontowanie- wymiana grzejnika w lazience na nowy przy braku zaworu

termostatycznego (firmy Danfoss) spowoduje odstgpienie od obmiaru i
wyliczenia mocy grzewcezej — rzeczywistej zamontowanego grzejnika. Za
ten okres w lazience bedzie naliczana moc grzewcza 2000 W,

4.4 Jezeli wilasciciel mieszkania nie zglosi nowo zamontowanego grzejnika w

lazience do odbioru w terminie wyznaczonym (1 miesige) od daty
otrzymanej zgody wraz z jej zaleceniami, grzejnik bedzie rozliczany z
mocy grzewczej 2000 W,

4.5 Samowolne przestawienie nastawy na zaworze grzejnikowym w lazience

przez wladciciela mieszkania, ktory spowoduje zaklocenie pracy pionu
grzewczego w budynku do czasu, ponownego przestawienia na zaworze
nastawy przez pracownika S.M., bedzie przyjeta moce grzeweza grzejnika o
mocy 2000 W. Za dat¢ rozpoczecia rozliczenia grzejnika o mocy
grzewczej 2000 W przyjeta zostanie data zgloszenia mieszkancow pionu w
ktorym nastapito zaklocenie w dostawie ciepla do ich grzejnikéw. Po
przywroceniu nastawy (przez pracownika S.M,) na zaworze do stanu z
przed awarii grzejnik bedzie rozliczany z faktycznej zamontowanej mocy
grzewczej.
Dla mieszkan nie wyposazonych w podzielniki kosztow w nieruchomosciach
opomiarowanych ilos¢ zuzycia ciepla ustala si¢ metodg szacunkowa,
Za podstawe przyjmuje si¢ maksymalne zuzycie jednostek obliczeniowych
w przeliczeniu na m* w lokalu rozliczanym indywidualnie w tym samym wezle.
Szacunkowg ilos¢ jednostek zuzycia w lokalu nieopomiarowanym (wartosé D)
oblicza si¢ nast¢pujgco:
Maksymalna ilo$¢ jednostek na 1 nm® w lokalu opomiarowanym (wartesé A)
zwigkszana jest o wspdlezynnik 1,2 1 mnozona przez powierzchnig mieszkania
nie wyposazonego w podzielnik (wartosé B ).
Wzor: D=Ax1,2xB
Dalsze rozliczenie dokonywane jest jak dla lokali rozliczanych indywidualnie
w tym wezle,

Dla mieszkan wyposazonych w cieplomierze, rozliczeniu z uzytkownikami
podlegajg koszty zmienne za faktycznie pobrang energie cieplng wg wskazan
licznika glownego sluzacego do rozliczen pomigdzy dostawceg ciepla, odbiorca.
Rozliczenie  lokali  mieszkalnych  nastgpuje po  zakonczepiul roku
kalendarzowego do 30.06 nastgpnego roku, '
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6.1

6.2

6.3

6.3

W ., Rozliczeniu indywidualnym " lokatorow w budynkach, w ktorych znajdujg |
si¢ lokale uzytkowe nie posiadajace podzielnikow kosztow wystcpujc 5L

Koszty zmienne ciepla dzieli si¢ na: Koszty zuzycia i koszty wspélne.
Koszty zuzycia dla lokali oblicza si¢ jako iloczyn aktualnej ceny GJ, a
sumy wskazan cieptomierzy zainstalowanych w lokalach mieszkalnych
Wg POoNniZszego wzoru:

Wzor: axb=c¢
a- [los¢ GJ odezytanych z urzadzen pomiarowych
b- Aktualna cena GJ
c- Koszt zuzycia ciepla w lokalach
Koszty zuzycia indywidualne dla lokalu mieszkalnego wyposazonego w
cieplomierz wyliczone sg w nastgpujacy sposab:

Wzor:dx b=
d-ilos¢ GJ na wg wskazania cieplomierza w mieszkaniu
b-Aktualna cena GJ
e-koszt zuzycia przypadajgcy na mieszkanie
Koszty wspolne w budynkach przeznaczone sa na pokrycie kosztow
zuzycia ciepla przez urzadzenia nicopomiarowane (klatki schodowe,
piwnice) oraz na pokrycie strat w sieciach wewngtrznych, Koszty
wspdlne obliczane sg jako réznica mi¢dzy kosztami zmiennymi ciepla, a
kosztami zuzycia wynikajgcego z licznika gléwnego.

Wzor: f=g-c¢
f-koszt wspolny przypadajgcy na budynek
g-koszt ciepta na budynku wg licznika glownego
c-koszt zuzycia ciepta w lokalach
Kwota kosztow wspolnymi przypadajgca na mieszkanie obliczana jest
nastepujgco:

Wzor: f:h=i
f-Koszty wspolne przypadajace na budynek
h-Ilos¢ mieszkan w budynku
i-Koszt wspolny przypadajacy na mieszkanie
Rozliczenie kosztow i zaliczek lokatoréw w rozliczeniu indywidualnym
nast¢puje wg ponizszego wzoru :

Wzor: j=(i+e)-k
J-Wynik rozliczenia
i-Koszt wspolny przypadajgcy na mieszkanie
e-Koszt zuzycia przypadajacy na mieszkanie
k- Suma zaliczek wniesionych w ciggu roku przez lokatora
W lokalach mieszkalnych, w ktorych w trakcie sezonu grzewczego
ulegnie  uszkodzeniu  cieplomierz, rozliczenie nastgpuje  wg
nastgpujacych zasad:
-uszkodzenie nastgpilo z winy lokatora, wowezas w rozliczeniu zostaje
przyjeta najwyzsza ilos¢ GJ, wystgpujaca w biezgcym okresie
rozliczeniowym w danym budynku
-uszkodzenie cieplomierza nastapilo z przyczyn niezaleznych od
lokatora, wowezas rozliczenie nastepuje w  sposdb szacunkowy,
przyjmujge $rednie zuzycie GJ w danym lokalu mieszkalnym z ostatnich
dwoch okresoéw rozliczeniowych

dodatkowo pozycja koszty uzytkowe, [ <of
Jest to wielkos¢ oplaty wniesiona przu uzytkownikow tych_lokal .H’ poqob Kr? ’\5
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naliczania tych kwot podano w czesei 1V B ust, 2.2/

Koszty uzytkowe odejmowane sa od catkowitych kosztow zmiennych.

Tak wyliczona wielko$¢ rozliczana jest na poszczegélne lokale mieszkalne
zgodnie z zasadami podanymi w czesei 111 ust, 4.

Ustalone w wyniku rozliczenia;

-nadplaty — powstale w wyniku rozliczenia bedg zaliczane na pokrycie zaleglosei
w oplatach jesli wystepuja. W przypadku braku zadluzenia zmniejszaja
oplaty za mieszkanie. Na pisemny wniosek lokatora nadplata moze by¢
przekazana na wskazane konto, Wyplata nastepuje po odliczeniu wszelkich
ewentualnych zaleglosci platniczych wzgledem Spoéidzieln.

-niedoplaty — winny by¢ splacone w terminie do 25 dnia nastepnego miesiaca po
miesigeu, w ktorym zostalo dokonane rozliczenie. Od zaleglosci w oplatach
naliczane bgda odsetki ustawowe. W uzasadnionych przypadkach Zarzad na
pisemna prosbe zainteresowanego moze kwotg niedoboru rozlozy¢ na raty.

Ustalanie oplat i rozliczanie kosztow energii cieplnej lokali
uzytkowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych nie
rozliczanych z podzielnikéw kosztow i lokali uzytkowych

wolnostojacych.
Koszty energii cieplnej dla lokali uzytkowych wolnostojacych wynikaja z
faktur dostawcy. Dla poszczegolnych odbioreéw ustalane sg wg. zasady:
- koszty stale w przeliczeniu na 1 m? pow. uzytkowej calego pawilonu x
pow. lokalu.
- koszty zmienne wg. ilosci GJ na 1m? pow. uzytkowej danej
Jjednostki organizacyjnej /wezla/ i ceny 1 GJ
Koszty dla lokali uzytkowych zlokalizowanych w budynkach nierozliczanych z
podzielnikow kosztow:
- koszty stale: - obliczone sa jak dla lokali mieszkalnych.
- koszty zmienne - wynikajg ze zuzycia ilosci GJ na Tm* pow.
uzytkowej danej jednostki organizacyjnej /wezla/ i ceny za 1 Gl.
Oplaty na pokrycie kosztow energii cieplnej dla lokali uzytkowych ustala sie:
1.1 kosztow statych w zl/m® — wnoszone sa przez caly rok i nie podlegaja
rozliczeniom z uzytkownikami lokali
2.1 kosztow zmiennych w zi/m? — wnoszone sa w formie przedplat w ciggu
12-tu miesigey okresu rozliczeniowego wg. zasady:
e w pawilonach wolnostojacych:
llos¢ GJ na 1m? x pow. lokalu % cena za 1 GJ: 12 m-cy.
e w pawilonach usytuowanych w budynkach mieszkalnych:
ilo$¢ GJ na 1 m* x pow. lokalu x cena 1GJ : 12 m-cy.
Ilos¢ GJ jest wielkoscig $rednia z trzech lat,

Ustalanie oplat i rozliczanie kosztow energii cieplnej lokali
uzytkowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych

rozliczanych z podzielnikéw kosztow.

Dla lokali uzytkowych wyposazonych w podzielniki kosztow:

- koszty stale obliczane s jak dla lokali mieszkalnych.,

- koszty zmienne wynikaja ze zuzycia energii cieplnej w wezle w ktorym
zlokalizowany jest lokal i ceny za 1G J.

Koszty dla lokali uzytkowych nie rozliczanych z podzielnikow kos

- koszty stale: - obliczone sa jak dla lokali mieszkalnych,
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- koszty zmienne — koszt zuzycia ciepla ustala si¢ metodg szacunkowa.
Za podstawe przyjmuje si¢ maksymalny koszt zuzycia w przeliczeniu na
m” w lokalu rozliczanym z podzielnikow kosztow. Szacunkowy koszt
zuzycia w lokalu uzytkowym nicopomiarowanym (warto§¢ D) oblicza sig
nastepujgco:
Maksymalny koszt na m? w lokalu opomiarowanym (wartosé A) zwigkszony
jest o wspdlezynnik 1,3 i mnozony przez powierzchnig lokalu uzytkowego nie
wyposazonego w podzielnik (wartosé B).

Wzor: D=Ax1,3xB
Oplata na pokrycie kosztow stalych przypadajgca na lokal uzytkowy obliczana
jest tak jak dla lokali mieszkalnych. Zasada naliczania oplaty zostala opisana w
rozdz. 11 ust.1. Oplaty na pokrycie kosztow stalych wnoszone sg przez caly rok
i nie podlegajg rozliczeniom z uzytkownikiem lokalu.
Oplaty na pokrycie kosztéw zmiennych ustalane s w formie przedplat
wnoszonych weiggu 12-tu miesigey okresu rozliczeniowego. Oplatg ustala sig
jako iloczyn usrednionego zuzZycia energii cieplnej w budynkach zasilanych z
jednego wezla, do ktorego nalezy lokal uzytkowy i ceny 1GJ .
Nos¢ GJ przypadajgcych na lokal uzytkowy oblicza si¢ jak dla opomiarowanych
lokali mieszkalnych.
Oplaty na pokrycie kosztow zmiennych w lokalach uzytkowych
niewyposazonych w podzielniki kosztéw ustala si¢ jak dla lokali mieszkalnych
niewyposazonych w podzielniki kosztow wedlug zasady opisanej w rozdz. 11
pkt 2.2.

Postanowienia koncowe.

Zmiana powierzchni grzewczej (ilosé czlondw grzewezych) moze nastgpic¢ na
pisemny wniosek lokatora wraz z adnotacjg, Ze lokator bierze na wlasng
odpowiedzialnosé zwigzane z tym faktem, przypadki niedogrzania mieszkania,
czy wystgpienia zawilgocef. Zmiana moze by¢ dokonana tylko po pisemnym
zaakceptowaniu przez Zarzad Spoldzielni i po sezonie grzewczym jako platna
ustuga dla ludnoéci.

W przypadku wykonania tej uslugi przez pracownika spoza Spoldzielni nalezy
ten fakt zglosi¢ do Zarzadu Spoéldzielni celem okreslenia nowej powierzchni
grzewczej w mieszkaniu.

W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego, zbywca podpisuje stosowne
o$wiadczenie, ktére stanowi zalacznik nr 1,2,3,.4,5.6.7.8,9 do niniejszego
Regulaminu.

W przypadku, gdy lokator oddaje mieszkanie do dyspozycji Spoldzielni, nalezy
dokona¢ odczytu zuzytego ciepla. Przy rozliczeniu czionka Spotdzielni

z wkladu zarezerwowaé¢ odpowiednig kwot¢ na ewentualny niedobor
wynikajacy z rozliczenia ciepla.

Regulamin ma moc obowigzujgca z dniem podjecia.

Regulamin zostal uchwalony przez Radg Nadzorezg na posiedzeniu w dniu
23.11.2022r. i stanowi zalgeznik nr 1 do Uchwaty nr 37/2022.

dy Nadzorczej
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